
Das ultimative Highlight für Ihre High End 
Stromversorgung. Sehr präzise Verarbeitung-
en aus 15mm starkem Aluminium und 
selektierte Bauteilauswahl verleihen dem NZ 
5K HE einen unverwechselbar großen 
Musikgenuss.

Ein Netzschalter mit dem die gesamte Kette 
ein- und ausgeschalt werden kann, sowie 
eine Phasenkontrollleuchte und eine 
Einschalt  LED (grün) signalisieren den 
aktiven Zustand des NZ-5K. 

Dieses Kraftwerk verfügt über einen internen Trenntransformator. Dieser sorgt für eine 
effektive Entkopplung des Stromnetzes. An dem Trenntrafo sollten Quellengeräte wie 
CD-Spieler oder Vorstufe angeschlossen werden, deren Leistung von 80 Watt nicht 
überschreitet. 

Jedes Filtermodul ist intern separat abgesichert. So besteht dieses Filterwerk aus 
folgenden fünf Einzelfiltern: 4000 Watt, 4000 Watt, 1600 Watt, 1600 Watt, 1600 Watt 
Digital.

Die ersten zwei großen Kanäle (4000er + 4000er) sind 
für Leistungsstarke Endstufen, die zwei 1600er für alle 
Komponenten bis (inkl.) Vorstufe und der letzte 
Digitalausgang für CD/DVD- Spieler geeignet.
Der Powercon Netzanschluss ermöglicht, dass andere 
Netzkabel in der gewünschten Länge verwendbar sind. 
Zur richtigen Polarisierung des Netzfilters, verfügt 
dieser über eine Phasenkontrollschaltung.

Am Eingang des Filtersystems ist ein symmetrisch angeordneter Überstromschutz 
integriert, der die danach folgende Filterelektronik und die Endgeräte vor ungewollten 
Stromspitzen schützt.

5-KANAL NETZFILTER NZ-5K-HE

Technische Daten:
Dämpfungsber.: 74MHz     
Gewicht: 25 kg
Garantie: 2 Jahre
Maße: 300 x 400 x 117 mm
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110/250Volt / 50/60Hz     
Dämpfung: 58db/1MHz     
Effektive Störungsdämpfung: 41db      
Rückwirkdämpfung: 39db 


